S

MasterTherm

Luft/Wasser Warmepumpe

AirMaster

www.mastertherm.de

mailto:info@mastertherm.de

Leistungen*

Technische Daten AM3030AKU

A7TW50* A7TW35 A2W35* ATW50* A8BW50*
Heizleistung kW 11,2 11,6 9,7 7,6 7,4
Kihlleistung kW 7,6 9,0 7,2 44 4,2
Elektrische Leistung**kW 3,7 2,8 2,7 3,4 3,4
COP - 3,0 4,2 3,6 2,2 2,2
Betriebsstrom A 6,1 5,0 4,8 5,7 5,7
Verdichter Kaltemittelkreislauf
Typ Scroll -~ Kaltemittel R407c
gﬁjlllier]g %9900 Imm Fullmenge 50 kg
fg@q?ung 22400VA50H2 Boiler
Max. Betriebsstrom 11,0 A Heizleistung 4,5(+4,5) kW
Wicklungswiderstand 36 Q Steuerung
Steuerungseinheit pCOxs
Verdampfer Heizwassertemperaturfihler Ja
Typ Lamellen Verflissiger- Temperaturfuhler Ja
Material Al/Cu Aus_sentemperafturfijhler Ja
Warmeaustauscherflaiche 56 m? Gleitender Arbeitspunkt Ja
Maschenweite 4.0 mm
Max. Uberdruck 3,0 MPa Stromversorgung
Luftstrom 3500 m°h
Liftermotorleistung 0,25 kW ll:lletz?pannung 26400 \H/
Lifterdurchmesser 630 mm elzirequenz z
Drehzahl 480  1/min Maximaler Betriebsstrom 20 (25)A
Schalldruck 63 dB“A*® .
Agt:uu:gc Heissgas Anschliisse und Abmessungen
. Wasser EIN/AUS 1" ID
Verflissiger Kaltemittel gas/fliissig 22/12 mm
H.xB.xT. Ausseneinheit 91x125x46 cm
mieri A gahr H.xB.xT. Inneneinheit 185x50x64  cm
Fliche 3.2 m? Gewicht Aussen-/Inneneinheit 60/265kg
Wasservolumen 1’80 | Gewicht Inneneinheit in Betrieb 445 kg
Durchfluss 0,28 kg/s G rt
Temperaturdifferenz 10 K renzwerie
Max. Uberdruck Wasser 250 kPa Wasser Uberdruck max. 0,25 MPa
Max. Uberdruck Kaltemittel 2,8  MPa Kaltemittel Uberdruck max. 28  Mpa
Luft min/max -15/+30 °C
Warmwasserbereitung (bezogen auf 50°C Puffer) Wasser max/min 50/30 °C
. *A2W 35, entsprechend EN 255
Typ . Durchlauferwarmung "AD"  Luft Eintritt +2 oC
:\:/:?teh”m (23% , "W35" Wasser Austritt 35 °C
ache , m
Wasservolumen 6,6 | Abtauung erfolgt mit 8+10% Heizleistung unter A7.
Temperatur 10/ 45°C Leistungsabweichung 10 %

Max. Kapazitat

0,12 I/s

Perm. Kapazitat (A7W50) 0,08 |I/s

**Effektive elektrische Leistung entsprechend

EN255

***LRC — Locked Rotor Current (Stromstarke bei

Blockierung des Rotors)
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